
®FLOTTATEUR PAR
AIR DISSOUS

Anaconda®: système de Flottation par Air Dissous pour traitement physico-chimique.

Technologie avancée dans la flottation FADAR®. Rendements jusqu’à 99% d’extraction 
des solides.

Anaconda® est fabriqué en PRFV avec des résines de haute résistance chimique et 
mécanique.

Accessibilité et sécurité.

ANACONDA®, FLOTTATEUR PAR AIR DISSOUS DE HAUT RENDEMENT

Spécifications Techniques

® 

® 

® 



Anaconda® FRC-2, FRC-5

Débits et Mesures

MODÈLE Débit Largeur max. A 
(mm)

Hauteur max. B 
(mm)

Longueur L 
(mm) 

Puissance Totale
(kW) 

Entrée 
d’eau

Sortie
d’eau

Sortie des 
boues

Purge de 
fond

Consommation air 
comprimé (Nl/min)

FRC-2 2 m3/h 1.555 2.338+100 2.416 3,3 DN65 DN65  DN100  DN50 18

FRC-5 5 m3/h 2.202 2.350+100 2.947
SCP-BPS BALLON

DN80 DN100  DN125 DN65
SCP-BPS BALLON

4,5-7 3,9 36 28

MODÈLE Débit Largeur max. A 
(mm)

Hauteur max. B 
(mm)

Longueur L
 (mm) 

Puissance Totale
(kW) 

Entrée 
d’eau

Sortie
d’eau

Sortie des 
boues

Purge de 
fond

Consommation air 
comprimé (Nl/min)

FRC-2 1 m3/h 1.555 2.338+100 2.416 3,3 DN65 DN65  DN100  DN50 18

FRC-5 3 m3/h 2.202 2.350+100 2.947
SCP-BPS BALLON

 DN80  DN100  DN125  DN65
SCP-BPS BALLON

4,5-7 3,9 36 28

Les dimensions et les spécifications techniques peuvent varier légèrement en raison de l’évolution de noss produits. Pour réaliser votre projet, demandez un plan de
spécifications. Vous trouverez des valeurs plus précises sur notre site internet www.toroequipment.com

* La pression de l’air comprimé sera comprise entre 6 et 8 bar pour tous les modèles.

® 

® 
*

*

® 

® 



Anaconda® FRC-2

Anaconda® FRC-5

Anaconda® FRC-2, FRC-5



Anaconda® FRC-10, FRC-20

Débits et Mesures

MODÈLE Débit Largeur max. A 
(mm)

Hauteur max. B 
(mm)

Longueur L
 (mm) 

Puissance Totale
(kW) 

Entrée
d’eau

Sortie
d’eau

Sortie des 
boues

Purge de 
fond

Consommation air 
comprimé (Nl/min)

FRC-10 10 m3/h 2.509 2.902+100 4.201
SCP-BPS BALLON

 DN100  DN125 DN125 DN65
SCP-BPS BALLON

4,5-7 4,5 67 52

FRC-20 20 m3/h 3.224 2.880+100 5.735
SCP-BPS BALLON  DN100

 DN150  DN150  DN150 DN80
SCP-BPS BALLON

4,5-7,63 5,43 83 64

® 

MODÈLE Débit Largeur max. A 
(mm)

Hauteur max. B 
(mm)

Longueur L
(mm) 

Puissance Totale
(kW) 

Entrée
d’eau

Sortie
d’eau

Sortie des 
boues

Purge de 
fond

Consommation air 
comprimé (Nl/min)

FSG-10 10 m3/h 2.415 2.902+100 3.414 4,5 DN100 DN125 DN125 DN65 52

FSG-20 20 m3/h 2.859 2.880+100 4.814 5,43 DN150 DN150  DN150  DN80 64

MODÈLE Débit Largeur max. A 
(mm)

Hauteur max. B 
(mm)

Longueur L 
(mm) 

Puissance Totale 
(kW) 

Entrée
d’eau

Sortie
d’eau

Sortie des 
boues

Purge de 
fond

Consommation air 
comprimé (Nl/min)

FRC-10 10 m3/h 2.509 2.902+100 4.201
SCP-BPS BALLON

DN100  DN125 DN125  DN65
SCP-BPS BALLON

4,5-7 4,5 67 52

FRC-20 20 m3/h 3.224 2.880+100 5.735
SCP-BPS BALLON DN100 

DN150  DN150  DN150  DN80
SCP-BPS BALLON

4,5-7 4,5 83 64

* La pression de l’air comprimé sera entre 6 et 8 bar pour tous les modèles.

® 

® 

® 

*

*

*

® 

® 

Les dimensions et les spécifications techniques peuvent varier légèrement en raison de l’évolution de noss produits. Pour réaliser votre projet, demandez un plan de spécifications. 
Vous trouverez des valeurs plus précises sur notre site internet www.toroequipment.com



Anaconda® FRC-10

Anaconda® FRC-20

Anaconda® FRC-10, FRC-20



Anaconda® FRC-30, FRC-60, FRC-90

Débits et Mesures

MODÈLE Débit Largeur max. A 
(mm)

Hauteur max. B 
(mm)

Longueur L
(mm) 

Puissance Totale
(kW) 

Entrée
d’eau

Sortie
d’eau

Sortie des 
boues

Purge de 
fond

Consommation air 
comprimé (Nl/min)

FRC-30 30 m3/h 3.765 3.176+100
SCP-BPS BALLON SCP-BPS BALLON

DN150  DN200  DN150 DN80
SCP-BPS BALLON

5.334 5.969 6,57 6,57 123 95

FRC-60 60 m3/h 4.445/3.535 3.181+100
SCP-BPS           BALLON SCP-BPS BALLON

DN200  DN200  DN150 2x DN80
SCP-BPS BALLON

8.610 9.445  12 14,05 280 217

FRC-90 90 m3/h 4.448/3.535 3.181+100
SCP-BPS           BALLON SCP-BPS BALLON

DN200  DN250  DN250 3x DN80
SCP-BPS BALLON

11.931 12.805 20 15,37 402 309

MODÈLE Débit Largeur max. A 
(mm)

Hauteur max. B 
(mm)

Longueur L
(mm) 

Puissance Totale 
(kW) 

Entrée
d’eau

Sortie
d’eau

Sortie des 
boues

Purge de
fond

Consommation air 
comprimé (Nl/min)

FSG-30 30 m3/h 3.765 3.176+100 4.907 6,57 DN150 DN200  DN150  DN80 95

FSG-60 60 m3/h 3.535 3.181+100 8.610 14.04 DN200 DN200  DN150 2x DN80 217

FSG-90 90 m3/h 3.535 3.181+100 11.931 15,37 DN200 DN250  DN250 3x DN80 309

MODÈLE Débit Largeur max. A 
(mm)

Hauteur max. B 
(mm)

Longueur L
(mm) 

Puissance Totale
(kW) 

Entrée
d’eau

Sortie
d’eau

Sortie des 
boues

Purge de 
fond

Consommation air 
comprimé (Nl/min)

FRC-30 30 m3/h 3.765 3.176+100
SCP-BPS BALLON SCP-BPS BALLON

DN150 DN200 DN150 DN80
SCP-BPS BALLON

5.334 5.969 6,57 6,57 123 95

FRC-60 60 m3/h 4.445/3.535 3.181+100
SCP-BPS BALLON SCP-BPS BALLON

DN200 DN200 DN150 2x DN80
SCP-BPS BALLON

8.610 9.445  12 14,05 280 217

FRC-90 90 m3/h 4.448/3.535 3.181+100
SCP-BPS           BALLON SCP-BPS BALLON

DN200 DN250 DN250 3x DN80
SCP-BPS BALLON

11.931 12.805 20 15,37 402 309

® 

* La pression de l’air comprimé sera entre 6 et 8 bar pour tous les modèles.

® 

® 

® 
*

*

*

® 

® 

Les dimensions et les spécifications techniques peuvent varier légèrement en raison de l’évolution de noss produits. Pour réaliser votre projet, demandez un plan de spécifications. Vous 
trouverez des valeurs plus précises sur notre site internet www.toroequipment.com



Anaconda® FRC-30



Anaconda® FRC-60



Anaconda® FRC-90



Description du Processus

• Prétraitement Anaconda®:

- Eaux résiduaires urbaines et industrielles. Pour les eaux urbaines, réduction des huiles et  des graisses pouvant
aller jusqu’à 60% de la charge contaminante. 

- Eaux potables et industrielles de procédés.

• Physico-Chimique Anaconda®:

 - Pour les eaux urbaines, le rendement dépend de l’application, du volume et du type d’homogénéisation préalable.

- Pour les eaux industrielles, comme séparateur de solides/liquides:   Traitement des superficies Abattoirs
              Papeteries   Industrie du bois

               Industrie du papier  Minière
               Plats pré-cuisinés  Textile
               Biocombustibles  Huiles végétales
               Conserves de poisson Pharmaceutique

• Epaississeur à boues: Sludgeway®.

• Séparateur à graisses: Fatflot®.

Applications



STRUCTURE: AUTRES:

Structure AISI-304 Chambre préalable de contact air-boue

Passerelle En 2 et 5    reste  Système de refloculation dans chambre de flottation

Escalier d’accès En 2 et 5    reste  Lames épaississement de boues

Connexions pour brides PRV, DIN 2501 Chaînes de trainage en acétal

Passerelle Tramex en PRV Système de raclettes rigides en PRV

Couvercle de protection et sécurité Purge de fond automatique

Modification passerelle standard Régulation du niveau de couche de boues

Régulateur de hauteur 0-100 mm Cadre pneumatique de contrôle 

Structure d’élévation (1 m) Arrêt d’urgence

Structure AISI-316

Structure peinte epoxy TUBE FLOCULATEUR INCLUE:

Acier en contact eau AISI-316           - Prise injection réactifs 2

Acier en contact eau Acier DUPLEX           - Prise injection polyélectrolyte 1

Changement de couleur dans le réservoir           - Système flocule éponge

          - Robinets prise d’eau échantillons 3

          - Niveleur à pieds

          - Fabrication en inox AISI-304/PVC

SYSTÈME DE PRESSURISATION:           - Remplacement en inox ASIS-304-316

Pompe SCP fonte+corps pompe de rechange           - Remplacement en PVC-P.E.H.D

Pompe SCP AISI-304, sans charge           - Remplacement en PVC-PP

Ballon, sans charge           

BPS (Bach Pressurization System), sans charge COFFRET ÉLECTRIQUE INTÉGRÉ INCLUE:

Double pompe SCP (1 en réserve)           - Intégration coffret électrique

Double pompe centrifuge (1 en réserve)           - Ecran tactile couleur

Pompe SCP en bronze marin           - Logiciel dynamique

Pompe SCP en AISI-316          

Nettoyage automatique injecteurs SIGNALISATION:

Ballon de chaudière PRV Alarme par signal lumineux

Ballon de chaudière PP Connexion Ethernet

Pressurisation PP Réception signal lumineux

Compresseur Cablage électrique à boite de connexions (sans cadre 
électrique).

Optionnels

Équipement DE SÉRIE OPTIONNEL

* Débit nominal pour conditions de température et salinité normales. Température de 15-25º, charges de solides jusqu’à 3.000 ppm en modèles FRC-2 et
FRC-5, le reste jusqu’à 5.000 ppm; salinité jusqu’à 5.000 μS.

* Débits supérieurs et inférieurs dépendants de l’application et du ratio air/solide. Nous consulter.

Les dimensions et les spécifications techniques peuvent varier légèrement dû au développement des parties des produits de Toro Equipment S.L. Pour réaliser 
votre projet, demandez un plan de spécifications. Vous trouverez des valeurs plus précises sur notre site internet www.toroequipment.com

® ® ® 



Structures et Matériaux

Autres

Raclettes rigides en PRV Purge de fond automatique Arrêt d’urgence

Systèmes de Pressurisation

Passerelle Tramex Régulateur de hauteur Escalier d’accès

• D’autres matériaux peuvent être utilisés dans la fabrication de l’Anaconda®:

 -  Les équipements sont construits avec des résines de polyester renforcé en fibre de verre isostatique de grande
résistance chimique (demander descriptif technique). Résistance supérieure à celle de l’acier inoxydable.

 -  De manière standard, les éléments en acier sont en AISI 304, avec d’autres options également disponibles.

 -  Températures de travail jusqu’à 50º C en continu. En ce qui concerne la résistance des matériaux, ils peuvent
être fabriqués pour des températures plus hautes. Demandez plus d’information sur notre page web
www.toroequipment.com ou consultez nos techniciens.

Optionnels



Tube Floculateur

• L’équipement floculateur fabriqué par Toro Equipment est composé de tubes en PVC, polypropylène, polyéthylène ou
inox, en fonction de l’application.

• L’équipement floculateur FLH est un système qui permet le dosage en ligne de produits chimiques dans l’eau.

• A chaque étape, il y a apparaît un prélèvement d’échantillons qui permet de contrôler la quantité de produit
chimique injecté.

FLH en polypropylène FLH en PVC

FRC et FLH en acier inoxydableFLH en polyéthylène 

Coffret Électrique et Signalisation

Coffret dynamique par graphiques
 - Historique d’alarmes
 - Etats
 - Compteur horaire

Signal lumineux d’avertissement

Optionnels



Emballage et Transport

 - Équipements FRC-2 et FRC-5 peuvent être emballés dans des caisses en bois.

 - Plastification de tous les équipements pour transport minimum.

 - Modèles FRC-2/5/10/20 transportables dans des conteneurs maritimes 20’.

 - Modèles FRC-30/60/90 transportables dans des conteneurs maritimes 40’ H.C.

Equipement FRC-2 emballage en bois Emballage en bois

Transport intermodal
Conteneur maritime 40’ H.C. Plastification d’équipements

• A la demande du client, les installations compactes peuvent être conteneurisées.

• Conteneur 40 pieds avec sol en PRV. • Conteneurs isolés avec tableau de bord sandwich. Couverture
en acier laqué 0.4mm. Ecume PUR 30mm. Conditionnement 
avec pompe à chaleur, éclairage et ventilation.

Installations Compactes



Implantation

• Implanter l’Anaconda® dans une installation en hauteur permet aux boues de tomber par gravité dans le TAF (tank réservoir
de boues), et ainsi économiser une pompe (voir fiche TAF).

• Pour les installations exposées aux intempéries, l’option d’un capot et d’une tuyauterie en polypropylène peut être 
demandée.

• Tenir compte des problèmes de gel des réactifs et de l’eau dans le processus, particulièrement à l’arrêt.

• Pour les eaux chaudes ou salées, veuillez nous consulter, ainsi que si la solubilité de l’air dans l’eau décroit. Le système
de pressurisation devra alors être surdimensionné.

• La purge de fond retourne au pompage préalable à l’homogénéisation. Il est recommandé de le faire avec un petit filtre à
sable, qui récupèrera les solides denses et de grande taille.

• L’eau brute préalable à la flottation devra être tamisée à une maille minimum de 1mm. Voir gamme Defender® sur notre
site internet www.toroequipment.com

• Il est recommandé d’installer les systèmes de pompage à débit constant et réglable. Cela s’obtient grâce à un débitmètre
et un variateur de fréquence qui s’actionnent sur la pompe.

• Les bassin doivent être agités préalablement à la flottation. Pour de nombreuses applications, l’agitation avec l’air sera
un grand avantage dans le processus (voir fiche DBF).

• Le volume de flottants accumulé dans ces bassins peut varier d’un procédé à l’autre. Il est recommandé un minimum
de 6 à 10 heures. Il est aussi recommandé de disposer d’un volume fixe de 2-4 heures.

• Si le bassin précédent est plus haut que le DAF Anaconda®, vous devrez disposer d’une valve de coupure automatique.

• Obtention de plans dwg sur notre site internet www.toroequipment.com ou auprès de notre département commercial.

Usine mobile



Presence Mondiale

Usine Villavaquerín - Valladolid
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Allemagne
Arabie Saoudite

Argentine
Australie
Belgique

Brésil
Bulgarie
Canada

Chili
Chine

Croatie
Colombie
Danemark

EAU
Égypte

Espagne
Estonie
France
Ghana
Grèce

Hollande
Hongrie

Inde
Indonésie
Jordanie
Lettonie
Maroc

Mexique
Moldavie

Nouvelle Zélande
Pakistan
Pérou

Pologne
Portugal

Royaume Uni
République Dominicaine

Roumanie
Russie

Singapour
Tunisie
Ukraine

Venezuela

© TORO EQUIPMENT 2013
ANACONDA®  FLOTTATEUR PAR AIR DISSOUS

FATFLOT®  SÉPARATEUR DE GRAISSES
SLUDGEWAY®  EPAISSISSEUR DE BOUES

®

TORO EQUIPMENT S.L. (Usine)
Ctra. Nacional VP-3302, Km 11.

47329 Villavaquerín
Valladolid-Espagne

TORO EQUIPMENT S.L. (Usine et Bureaux)
C/ Sauce s/n.

47193 La Cistérniga
Valladolid-Espagne

Tel +34 983 403047   Fax +34 983 403048
toro@toroequipment.com
www.toroequipment.com



®
FILTRE PRESSE

DRACO®, FILTRE PRESSE

®
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Description du procédé

Le cycle de filtration commencera lorsque le filtre presse sera fermé.

1. FERMETURE DU FILTRE PRESSE. Le début du cycle de filtration commence avec la fermeture du filtre presse. La 
plaque mobile est activée par le système hydraulique et se déplace en fermant le filtre sur la pression nécessaire de 
fonctionnement, qui est contrôlée par un pressostat situé dans le circuit hydraulique.

2. REMPLISSAGE. Début du pompage de boues au filtre presse. Les chambres se remplissent de boue et la formation 
des gâteaux débute. Les particules solides restent piégées à la surface des toiles, tandis que le liquide les traverse 
et est évacué par le système de drainage des plaques filtrantes. La pression de filtration initiale est minime et aug-
mente au fur et à mesure que le nombre de particules retenues augmente.

3. FILTRATION. La pression maximale de filtration est atteinte puis maintenue jusqu’à ce que la pompe des boues 
s’arrête. Durant le temps d’égouttage initial, le niveau adapté de déshydratation des gâteaux est obtenu. Ensuite, la 
vanne à air comprimé s’ouvre pour nettoyer la conduite centrale et éliminer la boue restante.

4. OUVERTURE DU FILTRE PRESSE ET ÉVACUATION DES GÂTEAUX. Après l’égouttage final, l’ouverture du paquet 
filtrant est enclenchée. Les gâteaux formés tombent au fur et à mesure que les plaques se séparent. Quand le filtre 
est complètement ouvert, l’agitateur se met en marche pour favoriser l’évacuation totale des gâteaux.

Déshydratation automatique des boues

Fonctionnement du filtre presse:

La durée du cycle de pressage de cha-
que traitement dépendra de différents 
facteurs, principalement du type de 
boue.
Une boue majoritairement composée 
de solides inertes (cimenteries, carriè-
res, marbreries...) présente des durées 
de cycles beaucoup plus courtes que 
celles qui sont nécessaires pour finali-
ser un pressage d’une boue provenant 
de l’industrie alimentaire..

Durée du cycle de pressage
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- Option d’annulation avec l’installation de différents robinets.
- Permet d’inspecter la qualité du liquide filtré facilement.
- Permet de localiser rapidement une toile abîmée/déchirée.

- Est adapté pour d’éviter le contact de l’eau drainée avec l’extérieur, et ainsi   
  la protéger de toute contamination.
- Idéal pour travailler avec des produits dangereux.
- Permet également le nettoyage des toiles et le soufflage des gâteaux.

Opératif

1 Fermeture du filtre presse

2

3

4

Remplissage

Filtration

Ouverture et déchargement des gâteaux

Exécution ouverte:

Exécution fermée:
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Equipement Draco® Pré-monté

Conteneurisation:

- Conteneur de 20’.
- Conteneur de 40’.
- Conteneur iso thermique.

Montage compact du Filtre Presse 
Draco®, assemblé dans une 
conteneur de 20´DV ou 40´HC 
en fonction de la taille de 
l’équipement contenu.

Avantages d’un équipement 
Draco® pré-monté:

Rapidité d’installation.
Facilité de transport.
Espace réduit.
Impact visuel minimum

Equipement Draco® Pilote:

Toro Equipment fabrique un Filtre Presse Draco® de taille réduite. Ce filtre est généralement demandé pour répondre à des besoins 
ponctuels, notamment pour la réalisation d’essais et d’études.
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Avantages et Applications

Types de tissus

Tissus standard.
Tissus anti-goutte.
Tissus pour plaque étanches.
Tissus spéciales pour traitement de grains.
Tissus pour autres traitements spécifiques.

Tissus pour plaques 
étanches Tissu anti-goutteTissus spéciales pour

traitement de grains

Tissus et Plaques Filtrants:

Eaux Résiduaires 

- Les Filtres Presse Draco® obtiennent une plus grande siccité, en réduisant les coûts de gestion des boues générées.
- Boue facilement transportable. Les problèmes de trop plein de liquide dans les conteneurs sont évités.
- Boue empilable après déshydratation. Le haut niveau de siccité simplifie la gestion, le compostage et la logistique des 
boues.
- Fiabilité totale 24 heures. Fonctionnement sans assistance grâce au système agitateur de gâteaux.
- Faible consommation d’eau pour le traitement.
- Coût de maintenance minime.
- Ne nécessite pas de graissages.
- Fonctionnement par cycles 100 % automatisé.
- Contrôle précis de la production réelle de boues.
- Carénages favorisant des atmosphères plus hygiéniques par rapport aux systèmes par rotation. La boue n’entre en 
contact qu’avec l’air au moment de l’ouverture.
- Possibilité de filtrer la boue directement à partir du réacteur biologique sans épaississeurs.

Eaux Résiduaires pour Réutilisation
- Filtration inférieure à 10 µ.
- Débit garanti sur des cycles de plus de 24 heures.
- Faible investissement et haute fiabilité.

Pierre, Granulats, Tunneliers
- Filtre Presse de haute capacité drainante.
- Cycles rapides.
- Solidité en fonctionnement.

Antibiotiques, Alimentaires, Boissons, Produits Chimiques

- Exécution fermée. Le matériau n’entre pas en contact avec le châssis.
- Châssis en inox ou PRFV pultrudé en résine isophtalique ou vinylester à haute résistance structurelle et à la corrosion.
- Plaques filtrantes spéciales

Tissut et plaques filtrants: Le filtre presse incorpore le tissu filtrant le plus approprié à chaque application, dans 
le but d’obtenir une performance maximale. 
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MODÈLE Nbre maximal
de plaques

Longueur
maximal
mm (A)

Largeur
maximal
mm (B)

Hauteur
maximal
mm (C)

Superficie maximal
 filtrant (m2)

Volume
maximal 
filtré (l)

FPA-AR 1000 125 11.000 1.400 2.100 215 3.220

Type de pompe: Cylindres de 23 cm3            Volume réservoir (l): 150  Puissance: 7,5 Kw             

FPA-AR 1200 125 12.400 1.900 2.400 310 4.445

Type de pompe: Cylindres de 23 cm3            Volume réservoir (l): 150   Puissance: 7,5 Kw   

Châssis : Matériel ST-37/AISI-304, Finition: Peinture Epoxy.
Actionnement: Automatique.
Ral 2011.

Spécifications Techniques
FPA de rendement élevé

(Exécution fermée et ouvert): 

Filtre presse à poutre haute 

Filtre-presse à poutre latérale

MODÈLE Nbre de
plaques

Nbre de
chambres

Longueur
mm (A)

Largeur
mm (B)

Hauteur
mm (C)

Poids vide
(Kg)

Poids avec 
charg
(Kg)

Superficie
filtrant

total (m2)

Gâteau
Volume

total FP (l)

Taille
plaques et

tissus

FPA AL 120/40 40 39 5.020 1.935 1.790 7.800 9.420 92 1.247 1.200

FPA AL 120/50 50 49 5.710 1.935 1.790 8.400 10.438 115,60 1.567 1.200

FPA AL 120/60 60 59 6.400 1.935 1.790 9.000 11.450 139,2 1.886 1.200

Type de pompe: Cylindres de 25 cm3              Volume réservoir (l): 100   Puissance: 4Kw  

Châssis : Matériel ST-37/AISI-304, Finition: Peinture Epoxy.
Actionnement: Automatique.
Ral 2011.

Dessins téléchargeables sur www.toroequipment.com
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Spécifications Techniques FPA 
(Exécution fermée et ouvert):

NOTE:

(1) Le FPA se fournit avec:
 - Plaques de protection latérales.
 - Canal de récupération de l’eau filtrée et manettes.
 - Connexion d’air à pression.
 - Equipé d’un circuit de soufflage de gâteaux.
 - Arrêt d’urgence par c  âble.
 - Huile hydraulique incluse.

(2) Compresseur non inclus.

(3) Les dimensions et les spécifications techniques peuvent varier légèrement dû au développement des parties des produits de Toro Equipment S.L. Pour
réaliser votre projet, demandez un plan de spécifications sur www.toroequipment.com

MODÈLE Nbre de
plaques

Nbre de
chambres

Longueur
mm (A)

Largeur
mm (B)

Hauteur
mm (C)

Poids vide
(Kg)

Poids avec 
charg
(Kg)

Superficie
filtrant

total (m2)

Gâteau
Volume

total FP (l)

Taille
plaques et

tissus

FPA 47/

  5   4 1.455 1.167 1.396 660 688   1,5 21 470
10   9 2.330 1.167 1.396 800 860  3,3 47 470
15 14 3.170 1.167 1.396 940 1.035  5,2 73 470
20 19 4.030 1.167 1.396 1.100 1.230  7,0 98 470
25 24 4.910 1.167 1.396 1.260 1.420   8,9 124 470
30 29 5.775 1.167 1.396 1.410 1.605 10,7 150 470

Débit pompe  (l/m): 6,8    Volume réservoir (l): 30    Puissance: 3 Kw    Calcul pour un épaississeur de boue de: 32 mm

FPA 63/

10   9 2.415 1.350 1.508 1.380 1.490   5,9 85 630
15 14 3.270 1.350 1.508 1.500 1.670   9,1 132 630
20 19 4.145 1.350 1.508 1.620 1.850 12,4 179 630
25 24 5.030 1.350 1.508 1.780 2.080 15,6 226 630
30 29 6.200 1.350 1.508 1.900 2.250 18,9 273 630

Débit pompe  (l/m): 12+4    Volume réservoir (l): 55    Puissance: 2,2 Kw    Calcul pour un épaississeur de boue: 32 mm 

FPA 80/

15 14 3.565 1.585 1.700 2.500 2.790 15,3 224 800
20 19 4.475 1.585 1.700 2.730 3.125 20,7 305 800
25 24 5.535 1.585 1.700 2.970 3.470 26,2 385 800
30 29 6.295 1.585 1.700 3.100 705 31,6 465 800

Débit pompe  (l/m): 28+4,5    Volume réservoir (l): 75   Puissance: 4 Kw   Calcul pour un épaississeur de boue: 32 mm 
       

FPA 100/
20 19 5.165 1.780 1.950 6.000 6.630 33 485 1.000
25 24 5.485 1.780 1.950 6.400 7.195 42 612 1.000
30 29 5.805 1.780 1.950 6.800 7.762 50,8 740 1.000

Débit pompe  (l/m): 33+5    Volume réservoir (l): 100  Puissance: 4 Kw   Calcul pour un épaississeur de boue de: 32 mm 
       

FPA 120/

20 19 5.380 2.010 2.135 6.550 7.375 48 635 1.200
25 24 5.725 2.010 2.135 7.200 8.240 61 802 1.200
30 29 6.070 2.010 2.135 7.850 9.110 73 969 1.200 
35 34 6.415 2.010 2.135 8.500 9.977 86 1.136 1.200

Débit pompe  (l/m): 33+5    Volume réservoir (l): 100   Puissance: 4 Kw   Calcul pour un épaississeur de boue de: 32 mm 
       

FPA 150/

20 19 5.156 2.300 1.800 7.150 8.505 73,9 1.042 1.500
25 24 6.141 2.300 1.800 7.800 9.512 93,4 1.317 1.500
30 29 7.126 2.300 1.800 8.450 10.519 112,8 1.591 1.500
35 34 8.011 2.300 1.800 9.100 11.525 132,3 1.865 1.500 

Débit pompe  (l/m): 33+5    Volume réservoir (l): 150  Puissance: 4 Kw   Calcul pour un épaississeur de boue de: 32 mm 
       
Châssis : Matériel ST-37/AISI-304, Finition: Peinture Epoxy.   
Actionnement: Automatique.
Pression de travail: 8 Bars.
Ral 2011.

Dessins téléchargeables sur www.toroequipment.com
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Spécifications Techniques FPSA 
(Exécution fermée et ouvert):

NOTE:

(1) Le FPSA se fournit avec:
 - Plaques de protection latérales.
 - Canal de récupération de l’eau filtrée et manettes.
 - Connexion d’air à pression.
 - Equipé d’un circuit de soufflage de gâteaux.
 - Huile hydraulique incluse.

(2) Compresseur non inclus.

(3) Les dimensions et les spécifications techniques peuvent varier légèrement dû au développement des parties des produits de Toro Equipment S.L. Pour
réaliser votre projet, demandez un plan de spécifications sur www.toroequipment.com

MODÈLE Nbre de
plaques

Nbre de
chambres

Longueur
mm (A)

Largeur
mm (B)

Hauteur
mm (C)

Poids vide
(Kg)

Poids avec 
charg
(Kg)

Superficie
filtrant

total (m2)

Gâteau
Volume

total FP (l)

Taille
plaques et

tissus

FPSA 47/

  5   4 1.495 1.100 1.270 580 610 1,5 21 470
10   9 1.765 1.100 1.270 620 680 3,3 47 470
15 14 2.035 1.100 1.270 660 755 5,2 73 470
20 19 2.305 1.100 1.270 710 837 7 98 470
25 24 2.575 1.100 1.270 760 920 8,9 124 470
30 29 2.845 1.100 1.270 810 1.005 10,7 150 470
35 34 3.115 1.100 1.270 860 1.089 12,5 176 470
40 39 3.385 1.100 1.270 910 1.172 14,4 202 470
45 44 3.655 1.100 1.270 960 1.256 16,3 228 470
50 49 3.925 1.100 1.270 1.010 1.340 18 254 470
55 54 4.195 1.100 1.270 1.060 1.425 20 280 470
60 59 4.465 1.100 1.270 1.110 1.507 21,8 306 470

Débit pompe  (l/m): 2,5     Volume réservoir (l): 8     Calcul pour un épaississeur de boue de: 32 mm

FPSA 63/

10   9 1.865 1.308 1.385 1.050 1.160   5,9 85 630
15 14 2.150 1.308 1.385 1.115 1.285   9,1 132 630
20 19 2.435 1.308 1.385 1.200 1.430 12,4 179 630
25 24 2.720 1.308 1.385 1.270 1.565 15,6 226 630
30 29 3.005 1.308 1.385 1.350 1.705 18,9 273 630
35 34 3.290 1.308 1.385 1.420 1.837 22,1 321 630
40 39 3.575 1.308 1.385 1.490 1.968 25,4 368 630
45 44 3.860 1.308 1.385 1.560 2.100 28,6 415 630
50 49 4.145 1.308 1.385 1.630 2.230 31,9 462 630
55 54 4.430 1.308 1.385 1.700 2.360 35,1 509 630
60 59 4.715 1.308 1.385 1.770 2.490 38,4 556 630

Débit pompe (l/m): 2,5    Volume réservoir (l): 8     Calcul pour un épaississeur de boue de: 32 mm

FPSA 80/

15 14 2.410 1.585 1.575 1.910 2.200 15,3 224 800
20 19 2.720 1.585 1.575 2.080 2.475 20,7 305 800
25 24 3.030 1.585 1.575 2.250 2.750 26,2 385 800
30 29 3.340 1.585 1.575 2.420 3.025 31,6 465 800
35 34 3.750 1.585 1.575 2.590 3.300 37,1 545 800
40 39 4.060 1.585 1.575 2.760 3.572 42,5 625 800
45 44 4.370 1.585 1.575 2.930 3.846 48,0 705 800
50 49 4.680 1.585 1.575 3.100 4.120 53,4 785 800
55 54 4.990 1.585 1.575 3.270 4.395 58,4 866 800
60 59 5.300 1.585 1.575 3.440 4.670 64,3 946 800

Débit pompe (l/m): 7,2    Volume réservoir (l): 15   Calcul pour un épaississeur de boue de: 32 mm

Châssis : Matériel ST-37/AISI-304, Finition: Peinture Epoxy.    
Actionnement: Joystick.  
Pression de travail: 8 Bars.
Ral 2011.

Dessins téléchargeables sur www.toroequipment.com
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Spécifications Techniques FPM 
(Exécution fermée et ouvert):

NOTE:

(1) Le FPM se fournit avec plaques de protection latérales.

(2) Le FPM se fournit avec canal de récupération de l’eau filtrée et manettes.

(3) Les dimensions et les spécifications techniques peuvent varier légèrement dû au développement des parties des produits de Toro Equipment S.L. Pour
réaliser votre projet, demandez un plan de spécifications sur www.toroequipment.com

MODÈLE Nbre de
plaques

Nbre de
chambres

Longueur
mm (A)

Largeur
mm (B)

Hauteur
mm (C)

Poids vide
(Kg)

Poids avec 
charg
(Kg)

Superficie
filtrant

total (m2)

Gâteau
Volume

total FP (l)

Taille
plaques et

tissus

FPM 47/

  5   4 1.495 1.100 1.270 580 610 1,5 21 470
10   9 1.765 1.100 1.270 620 680 3,3 47 470
15 14 2.035 1.100 1.270 660 755 5,2 73 470
20 19 2.305 1.100 1.270 710 837 7 98 470
25 24 2.575 1.100 1.270 760 920 8,9 124 470
30 29 2.845 1.100 1.270 810 1005 10,7 150 470
35 34 3.115 1.100 1.270 860 1089 12,5 176 470
40 39 3.385 1.100 1.270 910 1172 14,4 202 470
45 44 3.655 1.100 1.270 960 1256 16,3 228 470
50 49 3.925 1.100 1.270 1.010 1340 18 254 470
55 54 4.195 1.100 1.270 1.060 1425 20 280 470
60 59 4.465 1.100 1.270 1.110 1507 21,8 306 470

Débit pompe (cm3/ciclo): 25     Volume réservoir (l): 10     Calcul pour un épaississeur de boue de: 32 mm

FPM 63/

10   9 1865 1308 1385 1050 1160   5,9 85 630
15 14 2150 1308 1385 1115 1285   9,1 132 630
20 19 2435 1308 1385 1200 1430 12,4 179 630
25 24 2720 1308 1385 1270 1565 15,6 226 630
30 29 3005 1308 1385 1350 1705 18,9 273 630
35 34 3290 1308 1385 1420 1837 22,1 321 630
40 39 3575 1308 1385 1490 1968 25,4 368 630
45 44 3860 1308 1385 1560 2100 28,6 415 630
50 49 4145 1308 1385 1630 2230 31,9 462 630
55 54 4430 1308 1385 1700 2360 35,1 509 630
60 59 4715 1308 1385 1770 2490 38,4 556 630

Débit pompe (cm3/ciclo): 25    Volume réservoir (l): 10     Calcul pour un épaississeur de boue de: 32 mm

FPM 80/

15 14 2410 1585 1575 1910 2200 15,3 224 800
20 19 2720 1585 1575 2080 2475 20,7 305 800
25 24 3030 1585 1575 2250 2750 26,2 385 800
30 29 3340 1585 1575 2420 3025 31,6 465 800
35 34 3750 1585 1575 2590 3300 37,1 545 800
40 39 4060 1585 1575 2760 3572 42,5 625 800
45 44 4370 1585 1575 2930 3846 48,0 705 800
50 49 4680 1585 1575 3100 4120 53,4 785 800
55 54 4990 1585 1575 3270 4395 58,4 866 800
60 59 5300 1585 1575 3440 4670 64,3 946 800

Débit pompe (cm3/ciclo): 25    Volume réservoir (l): 18   Calcul pour un épaississeur de boue de: 32 mm

Châssis: Matériel-37/AISI-304, Finition: Peinture Epoxy.    
Actionnement: Levier Manuelle.
Pression de travail: 8 Bars.
Ral 2011.

Dessins téléchargeables sur www.toroequipment.com
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                       Standard         Optionnel

 Coffret électrique

 Mobile Filter Presse FPA 120/115

SCADA TAF et TDC

Transporteur à bande de gâteauxTransport dans caisse de bois

Manifold en PVC

* Exécution ouverte
*2 Exécution fermée

 

CORPS:
FILTRE PRESSE

FPA FPSA FPM

Matériel S235JR

Brides de connexion ISO/ANSI

Couvercle de protection  

Boulons d’élévation

Support d’ancrage

Peinture RAL 2011

Canal de récupération de l’eau filtrée   *   *   *

Connexion d’air à pression

DOCUMENTATION:                               

Manuels de fonctionnement dans une 
langue spécifique

Plaque

Documentation de réglementation ISO

CERTIFICATS:                                   

Certificat CE

Certificat de test en usine

Certificat d’origine

Certificat d´tanches

Certificat de matériaux

Certificat de soudures  

Certificat hydraulique spécifique

TABLEAU ÉLECTRIQUE: FILTRE PRESSE

FPA FPSA FPM

Tableau électrique -

Ecran de contrôle 6” - -

Arrêt d’urgence  - -

Capter la proximité du piston - -

ACTIONNEMENT:                               

Moteur multitension -

Motor ATEX -

Moteur normative NEMA, CSA.. -

AUTRES:                                  

Système de lavage - -

Collecteurs en inox, polypropylène et 
pvcaisson désinfecté    *2   *2  *2

Convoyeur -

TAF Tank réservoir de boues

TDC Trémie doseuse de chaux  

Cuvette d´égouttage - -

Agitateur de plaques - -

EMBALLAGE:                                  

Emballage rétractile

Emballage dans caisson désinfecté

Structure d’élévation

Conteneurisation
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Sélectionnez votre 
filtre presse

Comment dimensionner le Filtre 
Presse dont vous avez besoin?

Données du projet:

• Volume de boue par jour.
• Kg de matière sèche.
• Nº d’heures de fonctionnement par jour.

Nous présentons un exemple de pressage sans chaux, sachant que la siccité obtenue 
s’établira à 30 %.

Données de départ : volume de boues de 7 m3/jour, à 6 % de siccité.
Pour obtenir les kg de matière sèche, nous multiplions le volume par la siccité. Nous obtenons 420 kg de matière sèche. La 
siccité du gâteau en sortie s’établira à 30 %. Par conséquent, nous aurons 1,4 m3/jour de gâteaux à 30 % = 1 
400 l/jour. 

Si nous souhaitons réaliser 4 cycles de pressage par jour 1 400/4 = 355 l/cycle (rechercher cette donnée 
sur le tableau).  

Dans ce cas, le Filtre Presse à sélectionner serait un FPA 80/25 

MODÈLE Nbre de
plaques

Nbre de
chambres

Longueur
mm (A)

Largeur
mm (B)

Hauteur
mm (C)

Poids vide
(Kg)

Poids avec 
charg
(Kg)

Superficie
filtrant

total (m2)

Gâteau
Volume

total FP (l)

Taille
plaques et

tissus

FPA 80/

15 14 3.565 1.585 1.700 2.500 2.790 15,3 224 800
20 19 4.475 1.585 1.700 2.730 3.125 20,7 305 800
25 24 5.535 1.585 1.700 2.970 3.470 26,2 385 800
30 29 6.295 1.585 1.700 3.100 705 31,6 465 800

Débit pompe  (l/m): 28+4,5    Volume réservoir (l): 75   Puissance: 4 Kw   Calcul pour un épaississeur de boue: 32 mm 
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RÉSERVOIRS, 
DÉCANTEURS ET 

DIGESTEURS

W-TANK®

FABRICATION AVEC 
DES RÉSINES À HAUTE 
RÉSISTANCE CHIMIQUE



Nº de plaques Diamètre Volumes de réservoir pour différentes hauteurs en mètres

Unités Ø (m)
H=2 H=3 H=4 H=5 H=5.5a H=6 H=7 H=8 H=9 H=10 H=11

(m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³)

6 4,3 29 44 59 73 81 88 103 117 132 147 162
7 5,1 41 61 82 102 112 123 143 163 184 204 225
8 5,8 52 78 104 131 144 157 183 209 235 261 287
9 6,5 66 99 132 165 182 198 231 264 297 330 363

10 7,2 82 122 163 204 224 245 286 326 367 408 449
11 7,9 99 148 197 247 271 296 345 395 444 494 543
12 8,6 117 176 235 294 323 352 411 470 529 587 646
13 9,4 138 207 276 345 379 414 483 551 620 689 758
14 10,1 160 240 320 400 440 480 560 640 720 799 879
15 10,8 184 275 367 459 505 551 642 734 826 918 1.010
16 11,5 209 313 418 522 574 627 731 835 940 1.044 1.149
17 12,3 236 354 472 589 648 707 825 943 1.061 1.179 1.297
18 13,0 264 396 529 661 727 793 925 1.057 1.189 1.322 1.454
19 13,7 294 442 589 736 810 883 1.031 1.178 1.325 1.472 1.620
20 14,4 326 489 653 816 897 979 1.142 1.305 1.468 1.632 1.795
21 15,1 360 540 720 899 989 1.079 1.259 1.439 1.619 1.799 1.979
22 15,9 395 592 790 987 1.086 1.185 1.382 1.579 1.777 1.974 2.172
23 16,6 432 647 863 1.079 1.187 1.295 1.510 1.726 1.942 2.158 2.374
24 17,3 470 705 940 1.175 1.292 1.410 1.645 1.880 2.115 2.349 2.584
25 18,0 510 765 1.020 1.275 1.402 1.530 1.785 2.039 2.294 2.549 2.804
26 18,7 551 827 1.103 1.379 1.517 1.654 1.930 2.206 2.482 2.757 3.033
27 19,5 595 892 1.189 1.487 1.635 1.784 2.081 2.379 2.676 2.974 3.271
28 20,2 640 959 1.279 1.599 1.759 1.919 2.238 2.558 2.878 3.198 3.518
29 20,9 686 1.029 1.372 1.715 1.887 2.058 2.401 2.744 3.087 3.430 3.773
30 21,6 734 1.101 1.468 1.836 2.019 2.203 2.570 2.937 3.304 3.671 4.038
31 22,3 784 1.176 1.568 1.960 2.156 2.352 2.744 3.136 3.528 3.920 4.312
32 23,1 835 1.253 1.671 2.088 2.297 2.506 2.924 3.341 3.759 4.177 4.594
33 23,8 888 1.333 1.777 2.221 2.443 2.665 3.109 3.554 3.998 4.442 4.886
34 24,5 943 1.415 1.886 2.358 2.593 2.829 3.301 3.772 4.244 4.715 5.187
35 25,2 999 1.499 1.999 2.498 2.748 2.998 3.498 3.997 4.497 4.997 5.496
36 25,9 1.057 1.586 2.115 2.643 2.907 3.172 3.700 4.229 4.758 5.286 5.815
37 26,7 1.117 1.675 2.234 2.792 3.071 3.350 3.909 4.467 5.026 5.584 6.142

Réservoirs | Spécifications techniques
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Spécifications techniques | Réservoirs
Nº de plaques Diamètre Volumes de réservoir pour différentes hauteurs en mètres.

Unités Ø (m)
H=2 H=3 H=4 H=5 H=5.5a H=6 H=7 H=8 H=9 H=10 H=11

(m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³)

38 27,4 1.178 1.767 2.356 2.945 3.239 3.534 4.123 4.712 5.301 5.890 6.479
39 28,1 1.241 1.861 2.482 3.102 3.412 3.722 4.343 4.963 5.584 6.204 6.824
40 28,8 1.305 1.958 2.610 3.263 3.589 3.916 4.568 5.221 5.874 6.526 7.179
41 29,5 1.371 2.057 2.743 3.428 3.771 4.114 4.800 5.485 6.171 6.857 7.542
42 30,3 1.439 2.159 2.878 3.598 3.957 4.317 5.037 5.756 6.476 7.195 7.915
43 31,0 1.508 2.263 3.017 3.771 4.148 4.525 5.279 6.034 6.788 7.542 8.296
44 31,7 1.579 2.369 3.159 3.948 4.343 4.738 5.528 6.317 7.107 7.897 8.686
45 32,4 1.652 2.478 3.304 4.130 4.543 4.956 5.782 6.608 7.434 8.260 9.086
46 33,2 1.726 2.589 3.452 4.315 4.747 5.179 6.042 6.905 7.768 8.631 9.494
47 33,9 1.802 2.703 3.604 4.505 4.956 5.406 6.307 7.208 8.109 9.010 9.911
48 34,6 1.880 2.819 3.759 4.699 5.169 5.639 6.578 7.518 8.458 9.398 10.338
50 35,3 1.954 2.931 3.908 4.885 5.373 5.862 6.839 7.816 8.792 9.769 10.746
51 36,0 2.033 3.049 4.066 5.082 5.590 6.098 7.115 8.131 9.148 10.164 11.181
52 36,7 2.113 3.170 4.227 5.283 5.812 6.340 7.397 8.453 9.510 10.567 11.623
53 37,4 2.195 3.293 4.391 5.488 6.037 6.586 7.684 8.782 9.879 10.977 12.075
54 38,1 2.279 3.419 4.558 5.698 6.267 6.837 7.977 9.116 10.256 11.395 12.535

KIT D’ALIMENTATIUON | RÉSERVOIR
• Plaques.
• Trou d’homme.
• Vis - rondelles - écrous - joints.
• Joint avec socle en béton et apprêt d’étanchéité.
• Instructions d’assemblage.
• Fiche technique et spécifications.
• Plan de conformité, plan de construction de dalle standard, d’ancrage et 

d’étanchéité.

Réservoirs dont le Ø et le volume peuvent varier en fonction des conditions de conception.
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Plaques Surface du décanteur pour hauteur en mètres

U.

H=2 H=3 H=4

Volume Ø Surface Masse du 
pont Volume Ø Surface Masse du 

pont Volume Ø Surface Masse du 
pont

m3 m m2 kg m3 m m2 kg m3 m m2 kg
6 29 4,3 15 875 44 4,3 15 900 59 4,3 15 925
7 41 5,1 20 950 61 5,1 20 975 82 5,1 20 1.000
8 52 5,8 26 1.050 78 5,8 26 1.075 104 5,8 26 1.100
9 66 6,5 33 1.100 99 6,5 33 1.150 132 6,5 33 1.200

10 82 7,2 41 1.200 122 7,2 41 1.250 163 7,2 41 1.300
11 99 7,9 49 1.250 148 7,9 49 1.300 197 7,9 49 1.475
12 117 8,6 59 1.350 176 8,6 59 1.400 235 8,6 59 1.450
13 138 9,4 69 1.425 207 9,4 69 1.450 276 9,4 69 1.550
14 160 10,1 80 1.500 240 10,1 80 1.550 320 10,1 80 1.600
15 184 10,8 92 1.575 275 10,8 92 1.650 367 10,8 92 1.700
16 209 11,5 104 1.650 313 11,5 104 1.700 418 11,5 104 1.750
17 236 12,3 118 1.775 354 12,3 118 1.775 472 12,3 118 1.850
18 264 13,0 132 1.800 396 13,0 132 1.850 529 13,0 132 1.900
19 294 13,7 147 1.850 442 13,7 147 1.900 589 13,7 147 1.950
20 326 14,4 163 1.900 489 14,4 163 1.950 653 14,4 163 2.000
21 360 15,1 180 1.900 540 15,1 180 1.975 720 15,1 180 2.025
22 395 15,9 197 1.925 592 15,9 197 2.000 790 15,9 197 2.075
23 432 16,6 216 1.975 647 16,6 216 2.050 863 16,6 216 2.125
24 470 17,3 235 2.025 705 17,3 235 2.100 940 17,3 235 2.175
25 510 18,0 255 2.050 765 18,0 255 2.125 1.020 18,0 255 2.200
26 551 18,7 276 2.075 827 18,7 276 2.150 1.103 18,7 276 2.225
27 595 19,5 297 2.100 892 19,5 297 2.175 1.189 19,5 297 2.250
28 640 20,2 320 2.125 959 20,2 320 2.200 1.279 20,2 320 2.275
29 686 20,9 343 2.175 1.029 20,9 343 2.250 1.372 20,9 343 2.325
30 734 21,6 367 2.225 1.101 21,6 367 2.300 1.468 21,6 367 2.375
31 784 22,3 392 2.275 1.176 22,3 392 2.350 1.568 22,3 392 2.325
32 835 23,1 417 2.325 1.253 23,1 417 2.400 1.671 23,1 417 2.475
33 888 23,8 444 2.375 1.333 23,8 444 2.450 1.777 23,8 444 2.525
34 943 24,5 471 2.425 1.415 24,5 471 2.500 1.886 24,5 471 2.575
35 999 25,2 499 2.475 1.499 25,2 499 2.550 1.999 25,2 499 2.625
36 1.057 25,9 528 2.500 1.586 25,9 528 2.600 2.115 25,9 528 2.700
37 1.117 26,7 558 2.600 1.675 26,7 558 2.700 2.234 26,7 558 2.800
38 1.178 27,4 589 2.700 1.767 27,4 589 2.800 2.356 27,4 589 2.900
39 1.241 28,1 620 2.750 1.861 28,1 620 2.900 2.482 28,1 620 3.000
40 1.305 28,8 652 2.850 1.958 28,8 652 2.950 2.610 28,8 652 3.050
41 1.371 29,5 685 2.950 2.057 29,5 685 3.050 2.743 29,5 685 3.150
42 1.439 30,3 719 3.050 2.159 30,3 719 3.150 2.878 30,3 719 3.250
43 1.508 31,0 754 3.125 2.263 31,0 754 3.200 3.017 31,0 754 3.325
44 1.579 31,7 789 3.200 2.369 31,7 789 3.300 3.159 31,7 789 3.400
45 1.652 32,4 826 3.250 2.478 32,4 826 3.350 3.304 32,4 826 3.450
46 1.726 33,2 863 3.325 2.589 33,2 863 3.425 3.452 33,2 863 3.525
47 1.802 33,9 901 3.375 2.703 33,9 901 3.500 3.604 33,9 901 3.600
48 1.880 34,6 939 3.450 2.819 34,6 939 3.550 3.759 34,6 939 3.650
50 1.954 35,3 976 3.600 2.931 35,3 976 3.700 3.908 35,3 976 3.800
51 2.033 36,0 1.016 3.700 3.049 36,0 1.016 3.850 4.066 36,0 1.016 3.900
52 2.113 36,7 1.056 3.800 3.170 36,7 1.056 3.925 4.227 36,7 1.056 4.050
53 2.195 37,4 1.097 3.850 3.293 37,4 1.097 3.975 4.391 37,4 1.097 4.100
54 2.279 38,1 1.139 3.900 3.419 38,1 1.139 4.025 4.558 38,1 1.139 4.150

Décanteurs | Spécifications techniques

KIT D’ALIMENTATIUON | DÉCANTEUR
 Kit identique au réservoir ayant pour particularité de disposer de:  

         - Lame déversoir réglable (trapézoïdal) en PRV. 
 - Cloison siphoïde piège à graisses et flottants en PRV.
 - Visserie et supports dans AISI 304.
 - Y compris bande de roulement.

•  Exclus:
- Colonne d’alimentation.
- Pont racleur.
- Trou d’homme en option.

W-Tank® Decantador.

W-Tank® Decantador.

Tableau de volume pour largeur de plaque: 2.420 mm
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À BRIDE SANS BRIDE

Plan de conformité | Réservoirs · Décanteurs

RÉSERVOIR DÉCANTEUR

VUE ISOMÉTRIQUE 
DU RÉSERVOIR

Vis cylindrique PP½

Arandela plana 1/2”

Rondelle plate 1/2”

Ancrage Spit M10

Plaque d’ancrage

Écrou hexagonal 1/2”

COUPE A-A

D

D1

H

USINE

A A

VUE ISOMÉTRIQUE DU RÉSERVOIR

DÉTAIL DE LA PLAQUE

Canal déversoir

Bande de roulement

INTÉRIEUR DU RÉSERVOIR

EXTÉRIEUR DU RÉSERVOIR

Plaque rainurée

Plaque de mousse

AVEC RAINURE 
D’ÉTANCHÉITÉ

AVEC RAINURE 
D’ANCRAGE 
W-TANK®

SANS RAINURE 
D’ÉTANCHÉITÉ

ANCRAGE SISMIQUE OU 
GRANDS RÉSERVOIRS

Sika Grout 214 
Construction

Sika Primer 215 Sika Primer 215

Sika Primer 3N Sika Primer 3N

Sikaflex Pro 3 Sikaflex Pro 3

Ancrage Spit M10

SANS RAINURE 
D’ANCRAGE
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MODELE
HYPAR

DIAMÈTRE

RÉSERVOIR (m)  HYPAR (m)
G2 D4,3 4,3 4,6
G3 D5,1 5,1 5,4
G3 D5,8 5,8 6,1

G12 D6,5 6,5 6,8
G12 D7,2 7,2 7,5
G12 D7,9 7,9 8,2
G15 D8,6 8,6 8,9
G15 D9,4 9,4 9,7

G15 D10,1 10,1 10,4
G18 D10,8 10,8 11,1
G18 D11,5 11,5 11,8
G21 D12,3 12,3 12,6
G21 D13,0 13,0 13,3
G21 D13,7 13,7 14,0
G25 D14,4 14,4 14,7
G25 D15,1 15,1 15,4
G25 D14,4 15,9 16,2
G25 D16,6 16,6 16,9
G25 D17,3 17,3 17,6
G30 D18,0 18,0 18,3
G30 D18,7 18,7 19,0
G30 D19,5 19,5 19,8
G30 D20,2 20,2 20,5
G30 D20,9 20,9 21,2
G35 D21,6 21,6 21,9
G35 D22,3 22,3 22,6
G35 D23,1 23,1 23,4
G35 D23,8 23,8 24,1
G35 D24,5 24,5 24,8

Couvertures | Hypar · Plate · Membrane

KIT D’ D’ALIMENTATIUON
COUVERTURES HYPAR ET PLATE

• Éléments de la couverture en PRV.
• Support d’ancrage au réservoir.
• Vis - rondelles - écrous.
• Éléments de structure.
• Instructions d’assemblage.
• Fiche technique et spécifications.
• Plan de conformité, ancrage et étanchéité.

Couverture HYPAR W-Tank®.

Couverture PLATE W-Tank® hermétique, pour digesteurs.

Couverture CONIQUE W-Tank®

• Types de fermeture en couverture plate:
- Standard, couverture vissée au réservoir. Raccord vissé sans joint.
- Étanchéité entre les joints et raccord au réservoir.
- Pression recommandée pour réservoirs digesteurs: 5-20 mbar.

•  Devis de couvertures soumis à des spécifications du client, selon la charge 
à supporter, de l’installation d’agitateurs, des tamis, des passerelles ou autres 
éléments du projet.

• Nous fournissons des couvertures de type bâche et à maille pour des 
applications spécifiques.

G indique le nombre de segments qui composent la couverture HYPAR.

Couverture MEMBRANE/GAZOMÈTRE W-Tank®.
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Plan de conformité | Couvertures

COUVERTURE HYPAR

AUTRES COUVERTURES

VUE EN ÉLÉVATION DU RÉSERVOIR DÉTAIL DU VISSAGE DU COUVERCLE 
HYPARVUE ISOMÉTRIQUE DU RÉSERVOIR

VUE ISOMÉTRIQUE DU RÉSERVOIR VUE ISOMÉTRIQUE DU RÉSERVOIR VUE ISOMÉTRIQUE DU RÉSERVOIR

PLATE CONIQUE MEMBRANE/ GAZOMÈTRE

H

D

h

Écrou hexagonal 5/16”

Rondelle plate 5/16”
TVis cylindrique PP 1/2”

Rondelle plate 1/2”

Écrou hexagonal 1/2”

Raccord PP pour écrou

Vis cylindrique PP 5/16”

PLAQUES PRV

COUVERTE HYPAR

Couverture MEMBRANE/GAZOMÈTRE W-Tank®.
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Types de plaque / coupes

AVANTAGES ET APPLICATIONS

PLAQUE SALAMANCA

PLAQUE VALLADOLID

• Réservoirs d’usage général

PLAQUE BURGOS

• Réservoirs calorifugés
• PUR – Coefficient d’isolation et épaisseur du 

PUR de 40 mm

• 100 % monolithique
• Pour charges verticales
• Décanteurs
• Permet l’usinage de surface

Extérieur
du réservoir

Intérieur 
du réservoir

Extérieur
du réservoir

Intérieur 
du réservoir

Extérieur
du réservoir

Intérieur
du réservoir

Plaque
BURGOS

Plaque
VALLADOLID

Plaque
SALAMANCA
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En option

Escalier inoxydable / PRV Trou d’homme

Support pour tuyauterie en Inox/ PRV

Ouverture des agitateurs

Bride double

Trémie du dégazeur

Fenêtre d’accès à la couverture

Bride en PRV soudé

Kit du décanteur SBR-1900

Décanteur SBR  <= 90 m3Plancher en PRV

Bride simple

Support agitateurs

Préparation pour gazomètre 
et membranes

9
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Procédé de fabrication FLEX MOLDING.

Ouverture des agitateurs

FLEX MOLDING
Ce procédé de fabrication applique une technologie de pointe dans le 
secteur des matériaux composites. 

Le Flex Molding présente une série d’avantages par rapport aux 
procédés de laminage et d’infusion traditionnels:

• Améliore les propriétés mécaniques, grâce à l’augmentation du 
contenu en fibre.

• Amélioration des performances du produit final grâce à la 
réduction de l’épaisseur du produit comme résultat de la 
réduction de la quantité de résine.

• Il s’agit d’un procédé écologique, puisque les pièces sont 
construites dans un moule fermé, améliorant ainsi les conditions 
environnementales et la qualité du poste du travail. Cela 
contribue également à la réduction des émissions de CO2.

• Grâce à ce procédé, les épaisseurs et l’orientation des tissus sont 
sous contrôle.

Imprégnation de la résine Phase de peinture.

TECHNOLOGIE DE 
POINTE

FAIBLES 
ÉMISSIONS DE 

CO2

PROCÉDÉ 
ÉCOLOGIQUE

ÉPAISSEURS 
SOUS 

CONTRÔLE
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Spécifications de matériaux | Qualité

Barrière chimique extérieure:
 - Gelcoat isophtalique 600 µm (qualité 
nautique) avec stabilisateur UV.

Laminado:
 - Fibre de verre multiaxial alimentaire, 
spécialement conçu pour l’application.

 - Voile de surface, grande capacité 
d’absorption.

 - Résine spécifique pour le procédé d’infusion 
sous vide flexmolding en qualité de 
vinylester.

 - Résine de qualité alimentaire.

Finition intérieure
 - Support intérieur avec finition en résine 
isophtalique et enrichie d’un voile de surface 
à haute capacité d’absorption de résine.

 - Concerne uniquement l’alimentaire ou haute 
résistance chimique, application de gelcoat 
spécifique pour le projet avec une finition 
de 500 µm.

Tableau de résistance chimique PRV (EN ISO 175)

Fluide Resina isoftálica

Eau résiduelle pH 3-9 ∙ 40°C
Eau de mer ∙ 50°C
Eau potable ∙ 70°C

Acide chlorhydrique 10% ∙ 30°C
Acide chlorhydrique 20% ∙ 30°C
Acide chlorhydrique 35% ∙ 30°C

Acide sulfurique 10% ∙ 30°C
Acide sulfurique 60% ∙ 
Acide acétique 10% ∙ 30°C
Acide acétique 20% ∙ 
Acide acétique 100% ∙ 
Acide nitrique 10% ∙ 
Acide nitrique 30% ∙ 
Ac. formique  20% ∙ 30°C

Ac. phosphorique 20% ∙ 30°C
Alcool benzylique ∙ 30°C
Éthanol 96-100% ∙ 30°C

Soude caustique 10% ∙  
Soude caustique 25% ∙ 
Soude caustique 50% ∙ 

 Méthanol 100% ∙

∙ Recommandée      ∙ Non recommandée recomendada

Pour résistance aux produits chimiques agressifs et températures 
élevées. Fabriqué en vinylester.

ESPECIFICACIONES NORMA VALOR
Dureté Barcol EN ISO 53270 ≥40
Contenu en masse de verre EN ISO 3451-1 [63 – 71] %
Résistance à la traction EN ISO 527-4 [224 – 351] MPa
Module élastique EN ISO 527-4 [19.857 – 26.304] MPa
Déformation à la rupture EN ISO 527-4 [3,1 – 4,1] %
Résistance à la flexion EN ISO 14125 [279 – 468] MPa
Module de flexion EN ISO 14125 [20.924 – 22.746] MPa
HDT EN ISO 75-3 [91,2 – 95,2] °C
Densité du composite   EN ISO 1183-1, Método A 1875 Kg/m³
Absorption H2O (2ème) EN ISO 62, Método 1 ≤0,2 %
Coef. Cond. Thermique; P. Burgos EN ISO 11357-3 0,02694 W/m∙K
CCoef. Transf. Chaleur; P. Burgos 0,58123 W/m²∙K

COMPOSITION DE LA PLAQUE

• Visserie Toro Bolt au format standard: tête intérieur du réservoir en 
polypropylène, structure en acier galvanisé et extérieur équipé d’un bouchon en 
polypropylène. Autres qualités en option.

• Joint en EPDM  (Caoutchouc d’éthylène propylène diène de type M). Élastomère 
ayant une bonne résistance à l’abrasion et à l’usure. Bonne résistance aux 
agents atmosphériques, acides et alcalis, et aux produits chimiques en général. 
La température de fonctionnement se situe entre -40 °C et 130 °C.

• Vis de couverture et réservoir selon les spécifications du projet ou du 
contenu du réservoir. Scellement avec mastic à base de polyuréthane ou joint 
en nylon.

• Joint en nylon / EPDM,  plage de température de fonctionnement (-40 °C a 
90 °C), résistance à la fatigue, haut pouvoir d’absorption, bonnes propriétés de 
glissement, résistance remarquable à l’usure et auto-extinguible.

• Noyaux internes de mousse de polyuréthane (PUR) comme dans la plaque 
Burgos et la plaque Salamanca.

AUTRES MATÉRIAUX UTILISÉS
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Essais et calculs

Calcul sismique

ESSAIS DE QUALITÉ ESSAIS EN LABORATOIRE
Les réservoirs, décanteurs et couvertures ont été examinés et soumis à 
différents essais et tests de qualité et avec:

Essai de flexion  Essai HDT Essai de traction

Essais de microscopie électronique à balayage (MEB)

12
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Spécifications des matériaux | Qualité

ASSEMBLAGE FACILE

W-Tank® en zona de expedición. Fábrica de Toro Equipment en Villavaquierín.

• Les plaques W-Tank® sont fournies dans des emballages métalliques ou en bois, afin de 
faciliter le transport dans son ensemble.

• Les réservoirs, décanteurs et couvertures peuvent être transportés dans des conteneurs 
maritimes de 20 et 40 pieds, ainsi que dans un camion ordinaire.

• La facilité de transport permet l’installation du W-Tank® dans n’importe quelle partie du 
monde.

FOURNITURE

• Les réservoirs et les décanteurs W-Tank® permettent un assemblage facile et rapide 
et ne requièrent donc quasiment aucun moyen logistique.

• Le produit permet le désassemblage et le changement de lieu pour une nouvelle 
utilisation ailleurs.

• Les instructions de montage sont jointes avec chaque unité.

Réservoir W-Tank® de 36 plaques Salamanca, 
H=5m, D=25m y 2.534 m3 de capacité dans un 
conteneur de 40 pieds.

W-Tank® de H=11m, D=13.2m y 1.505 m3 de 
capacité transporté par camion.

VOIR 
VIDÉO
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En option

ÉQUIPEMENT

REMARQUES:

• L’équipement optionnel entraîne un coût supplémentaire. Demandez de plus amples informations.
• Dimensionnement pour zone sismique, charge de neige et de vent : veuillez consulter le département technique.
• Le développement technique peut modifier certaines spécifications de ces dimensionnements, sur le site  toroequipment.com

DOCUMENTATION RÉSERVOIR DÉCANTEUR COUVERTURE

Plan de conformité - construction de dalle - ancrage et étanchéité* ∙ ∙ ∙ 
Fiche technique et spécifications ∙ ∙ ∙ 
Instructions d’assemblage ∙ ∙ ∙ 
Mémoire de calcul ∙ ∙ ∙ 
Dimensionnement zone sismique ∙ ∙ ∙ 
Dimensionnement des charges de vent ∙ ∙ ∙ 
Dimensionnement des charges de neige ∙ ∙ ∙ 

AUTRES RÉSERVOIR DÉCANTEUR COUVERTURE 

Outils d’assemblage ∙ ∙ ∙ 
Assemblage et désassemblage ∙ ∙ ∙ 
Tamis Rotatif 40&63 Defender® ∙ ∙ ∙ 
Tamis Rotatif HPS M&L Defender® ∙ ∙ ∙ 
Tamis Statique Defender® ∙ ∙ ∙ 

CERTIFICATS RÉSERVOIR DÉCANTEUR COUVERTURE 

Certificat de qualité ∙ ∙ ∙ 
Certificat de garantie ∙ ∙ ∙ 
Certificat alimentaire ∙ ∙ ∙ 
Certificat de preuves et essais ∙ ∙ ∙ 
COULEUR RÉSERVOIR DÉCANTEUR COUVERTURE 

RAL 7035 - Gris Lumineux ∙ ∙ ∙ 
RAL 6018 - Vert-jaunâtre ∙ ∙ ∙ 
RAL 5012 - Bleu Lumineux ∙ ∙ ∙ 
RAL 7005 - Gris souris ∙ ∙ ∙ 
Couleur sous la gamme RAL ∙ ∙ ∙ 

∙ Équipement de série      ∙ Équipement optionnel∙ Équipement de série      ∙ Équipement optionnel

CORPS RÉSERVOIR DÉCANTEUR COUVERTURE

Matériaux composites - Résine isophtalique ∙ ∙ ∙ 
Matériaux composites - Résine Vinylester ∙ ∙ ∙ 
Brides de connexion ∙ ∙ ∙ 
Trou d’homme ∙ ∙  ∙ 
Escalier extérieur ∙ ∙ ∙ 
Escalier à volées extérieur ∙ ∙ ∙ 
Escalier en colimaçon extérieur ∙ ∙ ∙ 
Escalier intérieur ∙ ∙ ∙ 
Passerelle d’accès ∙ ∙ ∙ 
Fenêtre 45x45  ∙  

*  Une accélération dans la roche 0G a été considérée.
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Caractéristiques

COULEURS

AVANTAGES APPLICATIONS

Installation W-Tank®.

• Les réservoirs,décanteurs et 
couvertures W-Tank® sont 
fabriqués dans la couleur 
standard en GRIS LUMINEUX 
RAL 7035. 3 couleurs en option : 
GRIS SOURIS, VERT-JAUNÂTRE 
et BLEU LUMINEUX. Couleurs 
intérieures et extérieures.

• Haute résistance à la corrosion et à 
l’oxydation.

• Grande légèreté.

• Facilement transportable.

• Peut être installé partout dans le 
monde.

• Peuvent être enterrés.

• Temps de construction minimum.

• Amovible et réutilisable.

• Entretien minimum.

• Installation facile des accessoires.

• Eaux résiduelles.

• Eau potable.

• Dessalement.

• Produits secs en vrac.

• Agriculture. 

• Déchets.

• Séparations dans des réservoirs 
existants.

• Biogaz.

• Alimentaire.
• Produits chimiques (Veuillez consulter 

le tableau des compatibilités).

•  En option, nous fabriquons sur 
demande toutes les couleurs de 
la carte RAL.

GRIS LUMINEUX
COULEUR STANDARD

RAL 7035
VERT-JAUMÂTRE
RAL 6018

GRIS SOURIS
RAL 7005

BLEU LUMINEUX
RAL 5012

(Les couleurs sont approximatives de la table RAL)
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W-Tank®

 ∙Allemagne
 ∙Arabie 
saoudite 
 ∙Algérie 
 ∙Argentine
 ∙Australie 
 ∙Autriche
 ∙Belgique 
 ∙Brésil 
 ∙Bulgarie 
 ∙Canada
 ∙Chili 
 ∙Chine 

 ∙Colombie 
 ∙Costa Rica 
 ∙Croatie 
 ∙Équateur 
 ∙Égypte 
 ∙République 
du Salvador 
 ∙Émirats 
Arabes Unis
 ∙Slovénie
 ∙Espagne 
 ∙États-Unis 
 ∙Estonie 

 ∙Philippines 
 ∙Finlande 
 ∙France 
 ∙Grèce 
 ∙Guatemala
 ∙Pays-Bas 
 ∙Hongrie 
 ∙Indonésie 
 ∙Iran 
 ∙Irlande 
 ∙Israël 
 ∙Italie 
 ∙Japon 

 ∙Jordanie 
 ∙Lettonie 
 ∙Liban
 ∙Lituanie
 ∙Luxembourg 
 ∙Malaisie 
 ∙Maroc 
 ∙Mexique 
 ∙Monténégro
 ∙Nicaragua 
 ∙Pays- Bas 
 ∙Pakistan 
 ∙Panama 

 ∙Pérou
 ∙Pologne
 ∙Portugal 
 ∙Qatar 
 ∙Royaume-Uni 
 ∙République 
Dominicaine 
 ∙Roumanie 
 ∙Russie 
 ∙Serbie 
 ∙Seychelles 
 ∙Singapour
 ∙Afrique du 

Sud 
 ∙Suisse 
 ∙Thaïlande 
 ∙Trinité-et-
Tobago 
 ∙Tunisie 
 ∙Turquie 
 ∙Ukraine 
 ∙Uruguay 
 ∙Vietnam 

Usine Villavaquerín - Valladolid

RÉFÉRENCES MONDIALES

USINE
Ctra. Nacional VP-3302, km 11
47329 Villavaquerín
Valladolid (España)

USINE ET BUREAUX
C/ Sauce s/n
47193 La Cistérniga
Valladolid (España)

+34 983 403 047 
toro@toroequipment.com
toroequipment.com
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TAMIS ROTATIFS

®

DEFENDER®, TAMIS ROTATIFS INOXYDABLES

Tamis Rotatifs marque Defender®: filtres à hautes performances pour la séparation 
solide-liquide, parfaits pour le prétraitement des eaux usées, fabriqués intégralement 
par Toro Equipment S.L.

TR Defender® Gammes 40 et 63, avec capacité de filtrage cinq fois supérieure à celle 
d’un tamis statique.

TR Defender® HPS Gammes M et L, capables de traiter quatre fois plus de débit que 
les tamis conventionnels de sa catégorie.

®



Description du Processus

Fonctionnement:

Les Tamis Rotatifs Defender® sont des équipements de prétraitement d’affinage dans le processus d’élimination de 
résidus solide-liquide à travers un tambour filtrant formé par une lumière de maille de grillage ou perforée de
différent calibre selon le type et la quantité de solides à traiter.

Leur mission est d’éliminer les solides traînés par l’eau, afin d’éviter des obturations et des problèmes mécaniques 
dans les installations.

Ce sont des équipements indépendants avec des systèmes d’autonettoyage et actionnement automatique de
fonctionnement.

Dans des eaux urbaines ils permettent de substituer dans beaucoup de cas les décanteurs primaires, en proportionnant 
l’élimination de sables gros et jusqu’à des pourcentages de 30% de graisse et de restes d’effluents. On utilise des 
lumières de passage de 0.50 à 0.15 millimètres.

Fonctionnement simple :
 - Le déversement à traiter entre à travers la bride située dans la partie extérieure du corps du tamis, en étant

uniformément distribuée par le déversoir et le trop-plein à travers le tambour filtrant.

 - Les solides restent retenus sur la surface du tambour tandis que leur rotation se produit, le déversement
pénètre à travers la lumière de maille en effectuant une fonction d’autonettoyage en passant à nouveau 
par la partie inférieure du tambour.

 - À leur passage par la raclette extérieure les solides de la maille se détachent, grâce à la gravité les solides
tombent du grattoir.



Description de l’Équipement

TAMBOUR FILTRANT, construit en acier inoxydable au moyen de l’enroulement en spiral d’un profilé triangulaire sur 
des nerfs longitudinaux maille de grillage ou un tambour avec maille perforée de différents diamètres. La base des 
mailles mentionnées triangulaire grillage ou diamètre coïncide avec la surface extérieure du tambour. Cet ensemble 
d’une rigidité et d’une résistance élevées retient sur la surface extérieure les solides d’une grandeur supérieure à la 
lumière employée et empêche la formation d’accumulations à l’intérieur.

CORPS DE FILTRE, dans lequel se fixe le tambour filtrant dans sa partie antérieure au moyen de roulements. Dans 
la partie postérieure il dispose d’un dépôt récepteur de l’eau sans tamiser, en distribuant celui-ci dans un courant 
laminaire.

RACLETTE NETTOYEUSE, qui élimine les solides déposés sur la surface du tambour filtrant.

GROUPE D’ACTIONNEMENT, il consiste en un motoréducteur assemblé directement sur l’axe du tambour filtrant en 
fournissant à celui-ci son mouvement de rotation.

DÉPÔT EAU TAMISÉE, il se situe au-dessous du corps de filtre en recueillant le liquide filtré qui est évacué à travers 
une tuyauterie bridée.

SYSTÈME DE NETTOYAGE, situé à l’intérieur du tambour filtrant, pourvu de tuyères qui projettent de l’eau sous 
pression sur la face intérieure du cylindre en effectuant un nettoyage complet.

Parties de l’Équipement:



Caractéristiques

Avantages et applications:

• Fabriqué en acier inoxydable AISI 316 L.

• Dispose d’un couvercle de sécurité et contre éclaboussures de série dans la Gamme 40.

• Arrêt d’émergence et électrovalve de nettoyage.

• Système intérieur de nettoyage par buses.

• Système extérieur de nettoyage par raclette.

• L’équipement est garanti contre des défauts de matériel ou de fabrication sous des conditions normales d’usage et de
maintenance.

• Toro Equipment offre la mise en marche et le service après-vente, consultez-nous.

• Applicable à n’importe quel prétraitement d’eaux usées:  - Papeteries.    - Tanneries et textiles.
        - Alimentaires.   - Urbaines.
        - Caves.    - Pêche.
        - Industrie de la viande.   - Haute teneur en huile.
        - Industrie des conserves.   - Lavoirs.
        - Industries du lait.   - Biodiésel.

MAILLE DE GRILLAGE ▼▼ MAILLE PERFORÉE Ø SOLIDES

☹ ☺ Écailles - Corps gélatineux

☹ ☺ Film, plastiques...

 ☺ Longues fibres, ex. Cheveux, soies...

☺  Graisses *

☺ ☺ MSS

 ☺ Sable

☹ ☺ Lavage de Laines

Recommandations: ☺  Conseillé  ☹ Déconseillé   Indifférent

Maille de Grillage

Maille Perforée

* Avec porcin nettoyage de mailles à température de l’eau <50º



Gamme de Tamis 

Tamis Maille de Grillage:

Tamis Maille Perforée:



Tamis Rotatif Gamme 40
Spécifications Techniques

NOTES:

• Débits spécifiés pour eau propre. Il faudra appliquer une réduction selon le type et la quantité de solides à éliminer. Consultez notre département technique.

• Les dimensions et les spécifications techniques peuvent varier légèrement dû au développement normal des produits de la part de l’équipe  technique de Toro Equipment, S.L.

• Au moment de réaliser votre commande demandez le plan de spécifications.

• Vous pouvez trouver des valeurs plus spécifiques dans notre page Web, www.toroequipment.com.

®

Gamme 40 - Débits Maximaux Eau Propre, m3/h (US gpm) 

Lumière de Maille Maille de Grillage ▼▼, mm (in) Maille Perforée Ø, mm (in)

Modèle 0.15
(0.006)

0.25
(0.01)

0.50
(0.02)

0.75
(0.03)

1.00
(0.04)

2.00
(0.08)

2.00
(0.08)

3.00
(0.12)

TR 40/25   7
(30)

11
(47)

19
(83)

25
(110)

30
(132)

30
(132)

17
(74)

17
(74)

TR 40/50 14
(61)

21
(94)

36
(165)

50
(220)

60
(264)

60
(264)

35
(153)

35
(153)

TR 40/75 21
(91)

32
(141)

56
(248)

75
(331)

90
(397)

90
(397)

52
(231)

52
(231)

Gamme 40 - Spécifications Techniques, mm (in)

Modèle Diamètre 
Tambour

Longueur 
Tambour

Puissance 
Kw / HP A B C

Sortie Trop-plein Entrée Nettoyage

D1 H1 D2 H2 D3 H3 D4 H4

TR 40/25 400
(15 3/4)

250
(9 7/8)

0.25
(0.33)

   600
(23 5/8)

1,025
(40 3/8)

1,087
(42 3/4)

DN 100
ANSI 4"

209
(8 1/8)

DN 100
ANSI 4"

801
(31 1/2)

DN 100
ANSI 4"

507
(20) ½" 678

(26 3/4)

TR 40/50 400
(15 3/4)

500
(19 5/8)

0.25
(0.33)

   850
(33 1/2)

1,025
(40 3/8)

1,087
(42 3/4)

DN 150
ANSI 6"

234
(9 1/8)

DN 100
ANSI 4"

801
(31 1/2)

DN 100
ANSI 4"

507
(20) ½" 678

(26 3/4)

TR 40/75 400
(15 3/4)

750
(29 1/2)

0.25
(0.33)

1,100
(43 1/4)

1,025
(40 3/8)

1,087
(42 3/4)

DN 200
ANSI 8" Inférieur DN 100

ANSI 4"
801

(31 1/2)
DN 150
ANSI 6"

532
(21) ½" 678

(26 3/4)



Defender® TR 40/50



Gamme 63 - Débits Maximaux Eau Propre, m3/h (US gpm) 

Lumière de Maille Maille de Grillage ▼▼, mm (in) Maille Perforée Ø, mm (in)

Modèle 0.15
(0.006)

0.25
(0.01)

0.50
(0.02)

0.75
(0.03)

1.00
(0.04)

2.00
(0.08)

2.00
(0.08)

3.00
(0.12)

TR 63/60 23
(101)

36
(159)

  63
(278)

  84
(370)

101
(444)

144
(635)

  57
(252)

  57
(252)

TR 63/90 35
(152)

54
(239)

  95
(419)

127
(558)

152
(670)

217
(957)

  86
(380)

  86
(380)

TR 63/120 46
(203)

72
(319)

127
(558)

169
(744)

203
(892)

290
(1,276)

 115
(507)

115
(507)

TR 63/150 58
(254)

91
(400)

159
(699)

212
(932)

254
(1,118)

363
(1,598)

144
(635)

144
(635)

Gamme 63 - Spécifications Techniques, mm (in)

Modèle Diamètre 
Tambour

Longueur 
Tambour

Puissance 
Kw / HP A B C

Sortie Trop-plein Entrée Nettoyage Purge

D1 H1 D2 H2 D3 H3 D4 H4 D5 H5

TR 63/60 630
(24 3/4)

   600
(23 5/8)

0.55
(0.75)

1,140
(44 7/8)

1,375
(54 1/8)

1,345
(53)

DN 250
ANSI 10"

322
(12 5/8)

DN 100
ANSI 4"

1,135
(44 5/8)

DN 200
ANSI 8"

910
(35 7/8) 1" 903

(35 1/2) 3" 580
(22 7/8)

TR 63/90 630
(24 3/4)

   900
(35 3/8)

0.55
(0.75)

1,440
(56 3/4)

1,375
(54 1/8)

1,345
(53)

DN 250
ANSI 10"

322
(12 5/8)

DN 100
ANSI 4"

1,135
(44 5/8)

DN 200
ANSI 8"

910
(35 7/8) 1" 903

(35 1/2) 3" 580
(22 7/8)

TR 63/120 630
(24 3/4)

1.200
(47 2/8)

0.75
(1.00)

1,740
(68 1/2)

1,375
(54 1/8)

1,345
(53)

DN 300
ANSI 12"

347
(13 5/8)

DN 100
ANSI 4"

1,135
(44 5/8)

DN 250
ANSI 10"

910
(35 7/8) 1" 903

(35 1/2) 3" 580
(22 7/8)

TR 63/150 630
(24 3/4)

1.500
(59)

0.75
(1.00)

2,040
(80 3/8)

1,375
(54 1/8)

1,345
(53)

DN 350
ANSI 14"

372
(14 5/8)

DN 100
ANSI 4"

1,135
(44 5/8)

DN 300
ANSI 12"

910
(35 7/8) 1" 903

(35 1/2) 3" 580
(22 7/8)

Tamis Rotatif Gamme 63
Spécifications Techniques

NOTES:

• Débits spécifiés pour eau propre. Il faudra appliquer une réduction selon le type et la quantité de solides à éliminer. Consultez notre département technique.

• Les dimensions et les spécifications techniques peuvent varier légèrement dû au développement normal des produits de la part de l’équipe  technique de Toro Equipment, S.L.

• Au moment de réaliser votre commande demandez le plan de spécifications.

• Vous pouvez trouver des valeurs plus spécifiques dans notre page Web, www.toroequipment.com.

®



Defender® TR 63/60



TR HPS Gamme M/L
Spécifications Techniques

TR HPS - Débits Maximaux Eau Propre, m3/h (US gpm) 

Lumière de Maille Maille de Grillage ▼▼, mm (in) Maille Perforée Ø, mm (in)

Modèle 0.15
(0.006)

0.25
(0.01)

0.50
(0.02)

0.75
(0.03)

1.00
(0.04)

2.00
(0.08)

2.00
(0.08)

3.00
(0.12)

M-500 133
(584)

   208
(918)

   365
(1,606)

   486
(2,141)

   584
(2,569)

   834
(3,670)

   332
(1,462)

   332
(1,462)

M-1000 269
(1,185)

   423
(1,861)

   740
(3,258)

   987
(4,343)

1,184
(5,212)

1,691
(7,446)

   671
(2,955)

   671
(2,955)

M-1500 405
(1,785)

   637
(2,805)

1,115
(4,910)

1,487
(6,546)

1,784
(7,855)

2,549
(11,222)

  1,011
(4,453)

1,011
(4,453)

L-1500 699
(3,079)

1,099
(4,838)

1,923
(8,466)

2,564
(11,288)

3,077
(13,546)

4,395
(19,351)

1,744
(7,679)

1,744
(7,679)

L-2000 934
(4,114)

1,468
(6,466)

2,570
(11,315)

3,426
(15,086)

4,112
(18,104)

5,874
(25,862)

2,331
(10,263)

2,331
(10,263)

TR HPS - Spécifications Techniques, mm (in)

Modèle Diamètre 
Tambour

Longueur 
Tambour

Puissance 
Kw / HP A B C

Sortie Trop-plein Entrée Nettoyage Purge

D1 H1 D2 H2 D3 H3 D4 H4 D5 H5

M-500 630
(24 3/4)

   500
(19 5/8)

0.55
(0.75)

1,140
(44 7/8)

1,540
(60 5/8)

1,395
(54 7/8)

DN 350
ANSI 14"

259
(10 1/4)

DN 150
ANSI 6"

474
(18 5/8)

DN 250
ANSI 10"

   838
(32) 1" 1,015

(40) 3" 129
(5 1/8)

M-1000 630
(24 3/4)

1,000
(39 3/8)

0.55
(0.75)

1,640
(64 5/8)

1,540
(60 5/8)

1,395
(54 7/8)

DN 400
ANSI 16"

285
(11 1/4)

DN 150
ANSI 6"

474
(18 5/8)

DN 300
ANSI 12"

   862
(33 7/8) 1" 1,015

(40) 3" 129
(5 1/8)

M-1500 630
(24 3/4)

1,500
(59)

0.75
(1.00)

2,140
(84 1/4)

1,540
(60 5/8)

1,395
(54 7/8)

2x DN 400
2x ANSI 16"

285
(11 1/4)

DN 150
ANSI 6"

474
(18 5/8)

2x DN 300
2x ANSI 12"

   862
(33 7/8) 1" 1,015

(40) 3" 129
(5 1/8)

L-1500 914
(36)

1,500
(59)

0.75
(1.00)

2,150
(84 5/8)

2,420
(95 1/4)

1,996
(78 5/8)

2x DN 400
2x ANSI 16"

305
(12)

DN 200
ANSI 8"

680
(26 3/4)

2x DN 400
2x ANSI 16"

1,179
(46 3/8) 1" 1,452

(57 1/8) 3" 154
(6 1/4)

L-2000 914
(36)

2,000
(78 3/4)

0.75
(1.00)

2,650
(104 3/8)

2,420
(95 1/4)

1,996
(78 5/8)

2x DN 500
2x ANSI 20"

355
(14)

DN 300
ANSI 12"

680
(26 3/4)

2x DN 500
2x ANSI 20"

1,229
(48 1/4) 1" 1,452

(57 1/8) 3" 154
(6 1/4)

®

NOTES:

• Débits spécifiés pour eau propre. Il faudra appliquer une réduction selon le type et la quantité de solides à éliminer. Consultez notre département technique.

• Concentration de MSS de design 1.000 mg/l.

• Les dimensions et les spécifications techniques peuvent varier légèrement dû au développement normal des produits de la part de l’équipe  technique de Toro Equipment, S.L.

• Au moment de réaliser votre commande demandez le plan de spécifications.

• Vous pouvez trouver des valeurs plus spécifiques dans notre page Web, www.toroequipment.com.



Defender® TR HPS M-1000

TR HPS - Spécifications Techniques, mm (in)

Modèle Diamètre 
Tambour

Longueur 
Tambour

Puissance 
Kw / HP A B C

Sortie Trop-plein Entrée Nettoyage Purge

D1 H1 D2 H2 D3 H3 D4 H4 D5 H5

M-500 630
(24 3/4)

   500
(19 5/8)

0.55
(0.75)

1,140
(44 7/8)

1,540
(60 5/8)

1,395
(54 7/8)

DN 350
ANSI 14"

259
(10 1/4)

DN 150
ANSI 6"

474
(18 5/8)

DN 250
ANSI 10"

   838
(32) 1" 1,015

(40) 3" 129
(5 1/8)

M-1000 630
(24 3/4)

1,000
(39 3/8)

0.55
(0.75)

1,640
(64 5/8)

1,540
(60 5/8)

1,395
(54 7/8)

DN 400
ANSI 16"

285
(11 1/4)

DN 150
ANSI 6"

474
(18 5/8)

DN 300
ANSI 12"

   862
(33 7/8) 1" 1,015

(40) 3" 129
(5 1/8)

M-1500 630
(24 3/4)

1,500
(59)

0.75
(1.00)

2,140
(84 1/4)

1,540
(60 5/8)

1,395
(54 7/8)

2x DN 400
2x ANSI 16"

285
(11 1/4)

DN 150
ANSI 6"

474
(18 5/8)

2x DN 300
2x ANSI 12"

   862
(33 7/8) 1" 1,015

(40) 3" 129
(5 1/8)

L-1500 914
(36)

1,500
(59)

0.75
(1.00)

2,150
(84 5/8)

2,420
(95 1/4)

1,996
(78 5/8)

2x DN 400
2x ANSI 16"

305
(12)

DN 200
ANSI 8"

680
(26 3/4)

2x DN 400
2x ANSI 16"

1,179
(46 3/8) 1" 1,452

(57 1/8) 3" 154
(6 1/4)

L-2000 914
(36)

2,000
(78 3/4)

0.75
(1.00)

2,650
(104 3/8)

2,420
(95 1/4)

1,996
(78 5/8)

2x DN 500
2x ANSI 20"

355
(14)

DN 300
ANSI 12"

680
(26 3/4)

2x DN 500
2x ANSI 20"

1,229
(48 1/4) 1" 1,452

(57 1/8) 3" 154
(6 1/4)



Équipement

Équipement: De Série Optionnel

CORPS:
TR TR HPS

40 63 M L

Matériel AISI 316 L

Matériel AISI 304 - - -

Brides de connexion ISO/ANSI  

Couvercle de protection -

Support fixation couvercle de protection -

Protecteurs latéraux

Double / triple bride d'entrée -

Chambre de trop-plein

Purge dans chambre d'entrée 3"

Carcasse protectrice de moteur

Ajustage grattoir de solides

Boulons d'élévation

Pattes d'ancrage

Finition grenaillage du 125-250 µm
Microsphères B60

SYSTÈME DE NETTOYAGE:                  

Grattoir de solides

Kit de Nettoyage (Électrovalve, buses de 
nettoyage, valve manuelle de coupure)

TAMBOUR FILTRANT:                           

Matériel AISI 316 L

Matériel AISI 304 - - -

Maille de grillage  / 

Maille perforée  / 

DOCUMENTATION:                              

Manuels de fonctionnement dans une 
langue spécifique

Documentation de réglementation ISO 

NOTES:

• L’équipement optionnel peut avoir un surcoût sur le produit. Consultez notre département technique.

• L’équipement de série et optionnel peuvent varier légèrement dû au développement normal des produits de la part de l’équipe technique de Toro Equipment S.L.

• Au moment de réaliser votre commande demandez les spécifications sur votre équipement.

• Vous pouvez trouver des valeurs plus spécifiques dans notre page Web, www.toroequipment.com

 Documentation

 Boulons d’élévation

 Ajustage grattoir de solides

 Brides de connexion ISO/ANSI

 Pattes d’ancrage

• Pour obtenir une qualité élevée dans nos produits et
services, à Toro Equipment, nous avons développé et
implanté un système de Gestion de Qualité conformément 
à la norme UNE-EN-ISO 9001, ajusté aux besoins de
l’entreprise et en adoptant la méthodologie de l’amélioration 
continue pour arriver à obtenir l’excellence dans l’entreprise.

• Le système est basé sur un suivi continu de toutes les
activités réalisées dans l’entreprise:

 -Design
 -Fabrication
 -Service après-vente



• Le tableau électrique inclut de série, Start/Stop, fin de
course pour arrêter le tambour en soulevant le couvercle de 
sécurité, support de fixation de celui-ci, arrêt d’émergence 
et programmation automatique du système de nettoyage.

• Start/Stop, démarrage ou arrêt de la machine face à la
présence ou non de flux. Le dispositif de captage de niveau 
qui active la machine quand elle reçoit de l’eau à traiter.

Équipement

Équipement: De Série Optionnel

CERTIFICATS:                                                 
TR TR HPS

40 63 M L

Certificat CE

Certificat d’origine

Certificat de test en usine

Certificat de qualité

Certificat de matériaux

Certificat de soudures

Certificat hydraulique spécifique

TABLEAU ÉLECTRIQUE:

Intégration de tableau électrique

Start/Stop

Programmation automatique de système de 
nettoyage

Fin de course sécurité couvercle de protection

Support fixation couvercle de protection

Arrêt d'émergence

ACTIONNEMENT:                                            

Moteur multitension

Moteur ATEX

Moteur normative NEMA, CSA, etc...

AUTRES:

Système de démarrage automatique (Start/Stop)

Arrêt d'émergence

Emballage dans caisson désinfecté

Emballage rétractile

Mise en conteneurs

Structure d'élévation

Trémie de recueil de solides AISI 316 L

Vis Compacteuse Defender®

Dessableur Defender®

 Trémie de recueil de solides du PRFV

 Emballage dans caisson désinfecté

Certificats

 Vis Compacteuse Defender®

 Trémie de recueil de solides du AISI

NOTES:

• L’équipement optionnel peut avoir un surcoût sur le produit. Consultez notre département technique.

• L’équipement de série et optionnel peuvent varier légèrement dû au développement normal des produits de la part de l’équipe technique de Toro Equipment S.L.

• Au moment de réaliser votre commande demandez les spécifications sur votre équipement.

• Vous pouvez trouver des valeurs plus spécifiques dans notre page Web, www.toroequipment.com



Implantation

Implantation:

• Les Tamis Rotatifs à Haute Capacité HPS requièrent un débit minimum pour un fonctionnement effectif.

• Les Tamis Rotatifs des gammes 40 et 63 travaillent avec n’importe quel débit dans leur capacité maximale.

• Les tamis donnent sortie aux solides par gravité à travers une trémie ou une Vis Compacteuse ce pourquoi
nous recommandons d’étudier la hauteur d’installation de l’équipement pour la décharge, le ramassage et le 
traitement des dits solides.

Montage en Série / Parallèle Montage avec Décanteur W-Tank

• Avec une grande quantité de solides présents dans le déversement, exemple:
Lavage de plastiques, abattoirs...

• Implantation de deux Tamis Rotatives Defender®.

IN

OUT

*Ex. : Lumière Supérieure à 2.00 mm, Lumière Inférieure à 0.25 mm

• Si les solides sont volumineux, installer une Vis Compacteuse Defender®

• Pour réduire leur coût de gestion ou l’excès d’humidité.

• Cas de grande présence de sables dans le
déversement, exemple: nettoyage de légumes 
et fruits, tubercules...

• Installation préalable d’un Dessableur Defender®.

IN

OUT



Autres Détails

• À la demande du client : - Transport de l’équipement dans caisson en bois traité.
    - Mise en palets de l’équipement et plastification.
    - Mise en conteneurs.

Installations Compactes et Prémontages:

• À la demande du client, on met en conteneur des installations compactes, consultez-nous.

• De même, on exécute des installations prémontées sur structure.

Transport et Emballage:

Essais Pilotes et Test en Usine:

• Notre laboratoire peut réaliser des essais pilotes pour déterminer le tamisage.

• L’équipements sont testées en usine avant l’opération.
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Ctra. Nacional VP-3302, Km 11.

47329 Villavaquerín
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TORO EQUIPMENT S.L. (Usine et Bureaux)
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Valladolid-Espagne

Tel +34 983 403047   Fax +34 983 403048
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Presence Mondiale

Usine Villavaquerín - Valladolid

Usine La Cistérniga - Valladolid

Afrique du Sud
Allemagne

Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bolivie
Brésil

Bulgarie
Canada

Chili
Chine

Colombie
Costa Rica

Croatie
Danemark

ÉAU
Egypte

Espagne
Estonie

États-Unis
Finlande
France
Grèce

Hollande
Hongrie
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Indonésie
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Israël
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Japon
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Liban
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Malaisie
Maroc
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Moldova
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Panama
Pérou

Pologne
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Roumanie
Royaume-Uni

Russie
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